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Die aufgelisteten Gaskessel fallen unter die verlängerten Überprüfungsintervalle nach der 
Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO). 
Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Informationen, die uns 
von unseren Mitgliedsunternehmen zur Verfügung gestellt wurden. Wir übernehmen  
keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.

Brötje

Geräte mit Angabe der Gaskategorien I2N und II2N3P auf dem 
Typenschild

Capito

Gas-Brennwertkessel Flexito 25 kW, 35 kW, 25 kW Duo (2 Pum-
pen), 35 kW Duo (2 Pumpen), Kaskade 50 kW, Kaskade 70 kW

Vaillant

Geräte mit Angabe der Gaskategorien I2N und II2N3P auf dem 
Typenschild

Viessmann

Geräte mit Angabe der Gaskategorie I2N oder II2N3P auf dem 
Typenschild

Wolf

Geräte mit Angabe der Gaskategorien I2N, II2N3P und II2N3B/P 
auf dem Typenschild

Weishaupt

Alle Neugeräte mit der Gaskategorie I2N, II2N3P und II2N3B/P 
auf dem Typenschild; 
Bei älteren Geräten war diese genannte Kennzeichnung noch 
nicht angebracht. Die Geräte Thermo Condens WTC 15-A, WTC 
25-A, WTC 32-A, WTC 45-A, WTC 60-A erfüllen dennoch diese 
Bedingungen.

Buderus

Logamax plus GB192i-19 (W) H/L V3

Bosch

GC9001iW 20 E(B) 21/23
GC9001iW 20 H 21/23


